冬瓜山铜矿矿区室外消防系统整改项目
劳务分包
招 标 文 件
（编号：TGJA-DELW-2022-70）
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项目名称：         冬瓜山铜矿矿区室外消防系统整改项目劳务分包       
招  标 人：        铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司            
日     期：               2022年12月14日                     


冬瓜山铜矿矿区室外消防系统整改项目
劳务招标书
 根据公司印发《铜冠建安公司招标管理办法》文件规定，为了更好管控项目安全、质量、成本、进度及环境等管理，以及本工程专业施工特征要求，第二事业部提出申请冬瓜山铜矿矿区室外消防系统整改项目劳务分包进行招标。
1、 招标形式及说明：
1、 本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方可满足开标条件，要求为表现良好，无安全质量事故劳务公司。
2、 承包方式：水电班组，班组自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由劳务队伍接驳至施工位置，住宿费用自行解决。
3、所需班组及劳动力人数：根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于25人。
4、本次招标选择队伍数量：水电班组1个。
5、现场所有劳务人员实行考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务方单。所有劳务人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽。
6、班组必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
7、中标人一经中标，需签订安全互助金承诺，并按照《安全互助金管理办法》执行。在签订劳务分包合同时，应缴纳20万元履约保证金；履约保证金以现金形式缴纳2万元，余款18万元在当年的劳务工程款收入中按月扣清。
8、新进的劳务公司在投标前必须提供不少于2万元的安全风险抵押金证明，由财务部提供证明，否则不予投标。
9、踏勘现场联系人：项目负责人：王龙里   电话：18205625707
10、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
10、工程价款计价依据及结算方式：设置最高限价，具体见附表。
11、自公告之日起至2022年12月19日9：00前，潜在投标人携带公司相关证明到第二事业部公司一楼经营部进行资格审查，审查通过后填写报名登记表（申明：未进行报名登记的潜在投标人，投标文件在开标时按照废标处理）。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399
二、工期要求：
满足业主单位工期要求。
三、其他要求：
1、服从项目部人员的管理。
2、所有人员进场施工必须统一穿戴公司工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。
3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。
4、合同条款及格式参照公司劳务分包合同协议。
5、要求施工单位作业人员必须年满18周岁至60周岁以下，有体检报告，需提供无犯罪记录证明及80万元以上意外伤害保险，各种证件必须真实合法有效，特殊工种必须持证上岗，如提供虚假资料，由乙方承担一切责任。
6、 结算时需根据每月结算单开具3%增值税专用发票。
7、安全、质量、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付1000-5000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。
8、各类违约金逾期不缴纳，自施工费用中双倍扣除。
四、投标文件格式及送达：
1、投标文件包含以下部分：
①投标人营业执照、法人身份证复印件。
②工期、质量及安全承诺表（见附表一）
③提供施工人员名单（注明工种、年龄、保险、无犯罪证明等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。
④施工高峰期派驻现场施工人员数量及报价说明内容承诺函；
⑤投标报价表（见附表二）
注：不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理；
2、投标文件正本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及投标公司名称，报价表上盖公章并公司法定代表人签字。
3、投标报名：铜冠建安公司一楼第二事业部经营部
   报名联系人：范厚亮； 联系电话：15345622038。
   标书领取人：齐亚萍；联系电话：15156205399。
[bookmark: _GoBack]4、投标文件送达地点：铜冠建安公司四楼经营部；
收件人：黄赟；联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2022年12月19日9时00分。提交投标文件截止日期：2022年12月19日9时00分。
四、评标方式：
（一）、本次评标采用合理低价中标。
（二）、有类似施工经验的劳务公司优先。












附表一：

工程质量、工期、安全承诺函
	序号
	内容
	 要求及条件
	奖励或处罚额
	承   诺

	1
	质量奖罚
	合格，符合设计及规范要求，未发生质量事故及质量缺陷
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意

	2
	安全
	安全无事故，符合5S管理要求，安全管理符合公司或项目部要求
	不超过工程结算价款的±1%，按月结算。
	同   意

	3
	工期
	满足业主或施工合同要求，完成季、月、周计划安排
	不超过工程结算价款的±0.5%，按月结算。
	同   意


 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  









承诺函
若我单位中标，我单位承诺会根据不同施工阶段，各工种要保证工期进度，视情况随时调整劳动力。施工高峰期间：班组不少于25人。且同意附件二报价说明中所有内容。

 



投标单位：（公章）

法定代表人：（签字）

                                         日  期：        年    月    日  


[image: tlys]铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司                                           招标文件
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附件二
冬瓜山铜矿矿区室外消防系统整改项目报价表
工程名称：冬瓜山铜矿矿区室外消防系统整改项目
	序号
	工作内容
	暂定
工程量
	单位
	劳务报价（含3%增值税）
	备注

	
	
	
	
	最高限价（元）
	限价合计（元）
	报价
	报价合计（元）
	

	1
	消火栓管道 DN50
	50
	m
	18
	900.00
	
	
	1.DN50镀锌钢管安装
2.沟槽式连接、含直管连接件
3.管道主材甲供
4.含所有人工、机械、尼龙砂轮片、胶圈（或卡箍）及钢板等辅材。

	2
	消火栓管道 DN100
	200
	m
	22
	4400.00
	
	
	1.DN100镀锌钢管安装
2.沟槽式连接、含直管连接件
3.管道主材甲供
4.含所有人工、机械、尼龙砂轮片、胶圈（或卡箍）及钢板等辅材。

	3
	消火栓管道 DN150
	30
	m
	30
	900.00
	
	
	1.DN150镀锌钢管安装
2.沟槽式连接、含直管连接件
3.管道主材甲供
4.含所有人工、机械、尼龙砂轮片、胶圈（或卡箍）及钢板等辅材。

	4
	消火栓管道 DN200
	1835
	m
	40
	73400.00
	
	
	1.DN200镀锌钢管安装
2.沟槽式连接、含直管连接件
3.管道主材甲供
4.含所有人工、机械、尼龙砂轮片、胶圈（或卡箍）及钢板等辅材。

	5
	消火栓管道 DN200
	1835
	m
	40
	73400.00
	
	
	1.DN200镀锌钢管安装
2.沟槽式连接、含直管连接件
3.管道主材甲供
4.含所有人工、机械、尼龙砂轮片、胶圈（或卡箍）及钢板等辅材。

	6
	消火栓管道 DN250
	2004
	m
	58
	116232.00
	
	
	1.DN250镀锌钢管安装
2.沟槽式连接、含直管连接件
3.管道主材甲供
4.含所有人工、机械、尼龙砂轮片、胶圈（或卡箍）及钢板等辅材。

	7
	管件安装  DN50
（90°弯头）
	8
	套
	17
	136.00
	
	
	1.外观检查、开孔、对口、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓；
2.沟槽式90°弯头；
3.含所有人工、机械、辅材等。注：弯头及卡箍、胶圈甲供。

	8
	管件安装  DN100
（90°弯头）
	80
	套
	22
	1760.00
	
	
	1.外观检查、开孔、对口、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓；
2.沟槽式90°弯头；
3.含所有人工、机械、辅材等。注：弯头及卡箍、胶圈甲供。

	9
	管件安装  DN200
（90°弯头）
	120
	套
	48
	5760.00
	
	
	1.外观检查、开孔、对口、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓；
2.沟槽式90°弯头；
3.含所有人工、机械、辅材等。注：弯头及卡箍、胶圈甲供。

	10
	管件安装  DN250
（90°弯头）
	140
	套
	70
	9800.00
	
	
	1.外观检查、开孔、对口、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓；
2.沟槽式90°弯头；
3.含所有人工、机械、辅材等。注：弯头及卡箍、胶圈甲供。

	11
	管件安装  DN200
（正三通）
	20
	套
	48
	960.00
	
	
	1.外观检查、开孔、对口、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓；
2.沟槽式正三通；
3.含所有人工、机械、辅材等。注：弯头及卡箍、胶圈甲供。

	12
	管件安装  DN250
（正三通）
	60
	套
	70
	4200.00
	
	
	1.外观检查、开孔、对口、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓；
2.沟槽式正三通；
3.含所有人工、机械、辅材等。注：弯头及卡箍、胶圈甲供。

	13
	管件安装  DN200*100
（异径三通）
	40
	套
	48
	1920.00
	
	
	1.外观检查、开孔、对口、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓；
2.异径三通；
3.含所有人工、机械、辅材等。注：弯头及卡箍、胶圈甲供。

	14
	管件安装  DN250*100
（异径三通）
	40
	套
	70
	2800.00
	
	
	1.外观检查、开孔、对口、涂抹润滑剂、上胶圈、安装卡箍件、紧螺栓；
2.异径三通；
3.含所有人工、机械、辅材等。注：弯头及卡箍、胶圈甲供。

	15
	钢丝网骨架塑料复合管安装 DN50
	320
	m
	6.5
	2080.00
	
	
	1.切管、打磨、组对、熔接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
2.DN50，PN=1.6MPa
3.电熔连接
4.含所有人工、机械、辅材等。注：复合管、复合管电熔管件甲供。

	16
	钢丝网骨架塑料复合管安装 DN110
	1552
	m
	8.5
	13192.00
	
	
	1.切管、打磨、组对、熔接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
2.DN110，PN=1.6MPa
3.电熔连接
4.含所有人工、机械、辅材等。注：复合管、复合管电熔管件甲供。

	17
	钢丝网骨架塑料复合管安装 DN250
	6096
	m
	22
	134112.00
	
	
	1.切管、打磨、组对、熔接、管道及管件安装、水压试验及水冲洗。
2.DN250，PN=1.6MPa
3.电熔连接
4.含所有人工、机械、辅材等。注：复合管、复合管电熔管件甲供。

	18
	焊接法兰阀门 DN50
	10
	个
	21
	210.00
	
	
	1. 制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
2. 法兰闸阀安装，PN=1.6MPa
3. 含所有人工、机械、辅材等。注：法兰闸阀甲供。

	19
	焊接法兰阀门 DN200
	50
	个
	130
	6500.00
	
	
	1.制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
2.法兰闸阀安装，PN=1.6MPa
3.含所有人工、机械、辅材等。注：法兰闸阀甲供。

	20
	焊接法兰阀门 DN250
	28
	个
	200
	5600.00
	
	
	1.制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验。
2.法兰闸阀安装，PN=1.6MPa
3.含所有人工、机械、辅材等。注：法兰闸阀甲供。

	21
	室外地上式消火栓DN100
	158
	套
	330
	52140.00
	
	
	1、 砌支墩、外观检查、管口除沥青、法兰连接、紧螺栓、消火栓安装。
2、 地上式，支管安装。
3、 含所有人工、机械、材料等。

	22
	钢丝网骨架塑料复合管法兰安装  DN50
	10
	副
	120
	1200.00
	
	
	1、 切管、熔接、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。
2、 PN=1.6MPa。
3、 电熔连接。
4、 含所有人工、机械、材料等。

	23
	钢丝网骨架塑料复合管法兰安装  DN100
	64
	副
	250
	16000.00
	
	
	1、切管、熔接、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。
2、PN=1.6MPa。
3、电熔连接。
4、含所有人工、机械、材料等。

	24
	钢丝网骨架塑料复合管法兰安装  DN150
	22
	副
	390
	8580.00
	
	
	1、切管、熔接、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。
2、PN=1.6MPa。
3、电熔连接。
4、含所有人工、机械、材料等。

	25
	钢丝网骨架塑料复合管法兰安装  DN200
	46
	副
	500
	23000.00
	
	
	1、切管、熔接、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。
2、PN=1.6MPa。
3、电熔连接。
4、含所有人工、机械、材料等。

	26
	钢丝网骨架塑料复合管法兰安装  DN250
	24
	副
	680
	16320.00
	
	
	1、切管、熔接、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。
2、PN=1.6MPa。
3、电熔连接。
4、含所有人工、机械、材料等。

	27
	钢管沟槽式法兰安装DN100
	20
	副
	190
	3800.00
	
	
	1、 切管、滚槽、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。
2、 PN=1.6MPa。
3、 沟槽连接，含卡箍连接件(含胶圈)。
4、 含所有人工、机械、材料等。

	28
	钢管沟槽式法兰安装DN200
	20
	副
	470
	9400.00
	
	
	1、切管、滚槽、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。
2、PN=1.6MPa。
3、沟槽连接，含卡箍连接件(含胶圈)。
4、含所有人工、机械、材料等。

	29
	钢管沟槽式法兰安装DN250
	20
	副
	560
	11200.00
	
	
	1、切管、滚槽、制垫、加垫、安装组对、紧螺栓、试压检查。
2、PN=1.6MPa。
3、沟槽连接，含卡箍连接件(含胶圈)。
4、含所有人工、机械、材料等。

	30
	砌筑检查井
	10
	座
	1800
	18000.00
	
	
	1、 砖砌圆形阀门井,立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m~1.45m。
2、 含所有人工、机械、材料等。

	31
	砌筑检查井
	22
	座
	2000
	44000.00
	
	
	1、砖砌圆形阀门井,立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m~1.75m。
2、含所有人工、机械、材料等。

	32
	砌筑检查井
	54
	座
	4500
	243000.00
	
	
	1、砖砌圆形阀门井,立式闸阀井 井内径2.0m 井室深2.0m~2.3m。
2、含所有人工、机械、材料等。

	33
	管道绝热管道 （DN200mm以内）
	200
	m3
	930
	186000.00
	
	
	1、 运料、下料、安装、涂胶、贴缝、修理找平。
2、 采用泡沫橡塑（厚度为30mm）。
3、 含所有人工、机械、材料等。

	34
	管道支吊架制作与安装
	7100
	kg
	9.5
	67450.00
	
	
	1.准备工作、切断、煨制、钻孔、组对、焊接、打洞、固定安装、堵洞。
2.碳钢10#槽钢。
3.主材甲供，乙方含所有人工、机械、辅材及厂区内材料运输。

	35
	管道支吊架制作与安装
	1682
	kg
	6.5
	10933.00
	
	
	1.准备工作、切断、煨制、钻孔、组对、焊接、打洞、固定安装、堵洞。
2.碳钢板材。
3.主材甲供，乙方含所有人工、机械、辅材及厂区内材料运输。

	36
	成品U型管卡安装 DN200
	200
	个
	15.5
	3100.00
	
	
	1、 定位、打眼、固定管卡。
2、 含所有人工、机械、材料等。

	37
	成品U型管卡安装 DN250
	870
	个
	19
	16530.00
	
	
	1、定位、打眼、固定管卡。
2、含所有人工、机械、材料等。

	38
	成品U型管卡安装 DN300
	495
	个
	23
	11385.00
	
	
	1、定位、打眼、固定管卡。
2、含所有人工、机械、材料等。

	39
	管道外壁喷砂除锈
Sa2.0级
	979
	m2
	20
	19580.00
	
	
	1、 运砂、喷砂、砂子回收、现场清理及工机具维护。
2、 含所有人工、机械、材料等。

	40
	一般金属结构喷砂除锈
Sa2.0级
	8782
	m2
	1.7
	14929.40
	
	
	1、 运砂、喷砂、砂子回收、现场清理及工机具维护。
2、 含所有人工、机械、材料等。

	41
	管道防腐蚀
	979
	m2
	16
	15664.00
	
	
	1.管道四油一布防腐
2.环氧煤沥青底漆-面漆-面漆-玻璃布-面漆-面漆，干膜厚度＞0.4mm。
3.含所有人工、机械、材料等。

	42
	管道支架防腐
	8782
	m2
	3
	26346.00
	
	
	1.管道支架防腐
2.刷环氧红丹防锈底漆两遍，云丹环氧中间漆两遍，氯化橡胶面漆两遍，干漆膜厚度不小于150μm。
3.含所有人工、机械、材料等。

	最高限价
	1276819.40元
	报价合计
	元

	报价说明：
1、 以上报价均含厂区内材料运输。
2、 未明确项目按业主决算造价税前（扣除甲供材）下浮18%（乙方承担并开具相应合法有效的增值税专用发票）。
3、 以上报价含3%增值税，乙方承担并开具相应合法有效的增值税专用发票。
3、中标单位施工中要做好成品保护，如果施工中对我方施工完成的工程进行破坏将给予中标单位工程决算价的2%处罚，且施工所发生一切费用均由中标单位承担。
4、工程施工完成后办理最终决算时应提供项目部确认的工期、安全及质量证明文件，如果不办理将不予办理最终结算。
5、本工程招标代理费由乙方承担。



一、施工说明：
1、本工程工期紧、任务重，请投标方务必到现场勘查。联系人：齐亚萍； 联系电话：15156205399。 
2、中标人必须自行组织人员及时进行自带材料清理、整理，做好现场文明施工，达到铜陵市相关要求。
3、中标人自备施工机具，项目部提供施工所需的水源、电源接驳点，由中标人接驳至施工位置（电缆电线、水管等由中标包单位提供），住宿费用自行解决。                                                                                                                     
4、工程完工后由项目部进行验收并办理成品交接，但并不免除中标单位保修责任。
5、材料卸货、运至仓库以及材料装车、从仓库运输至施工现场、进场材料保管均由中标人自行负责（包括防雨水、防火、防盗等）。 
6、所报单价包含所有措施费用，如：现场不设置生活区以及工具房、进场施工人员费用、现场的放线、测量费用（不含工程定位）、材料的水平、垂直运输费用、模板超高费、因赶抢工期而发生的措施费用；施工期间安全防护、成品保护；每日完工后现场清理；现场文明施工、满足管理方的5S管理；油漆桶、材料包装等杂物按指定点堆放或装车外运等。 
7、本工程招标的工程量依据建设单位所提供的清单，实际工作量可能会因图纸变更、现场条件等发生变化，但工程量的减少执行此单价，投标人需充分考虑；
8、中标人需严格按甲方出具的施工图或招标清单中的工作内容进行施工，工程量按实际完成量及不超过甲方同业主结算量进行结算。
9、中标人在施工中甲供材料消耗量超量所发生费用均中标人承担。
10、工程付款均需提供增值税专用发票。
11、所有报价均已包含施工时产生的垃圾运输费用。
12、所有乙方提供主材均需提供产品合格证及产品质量检测报告，并满足业主竣工验收要求。
13、进入现场施工人员必须实名制考勤，并提供劳务人员工资表。招标人支付进度款时，优先支付劳务人员工资。
                                     投  标  人：                             
       法定代表人：                             
       日      期：            年    月    日   
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